ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
Обект: Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:
1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджиево/-Ястребово - 120 000 лв.

2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена  - 60 000 лв. 

3. ОП - RSE2149 /II-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/ - 61 944 лв.

4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/ - 60 000 лв. 

Технически условия за изпълнение на поръчката
Кандидатите да имат опит в строителство, сходно или еднакво с предмета на поръчката през последните 5 години, считано от подаване на офертата, Под строителство, сходно с предмета на поръчката се разбира строителство, поддържане и ремонт на пътища, отводнителни съоръжения, принадлежности на пътя, улични и тротоарни настилки. 

Да притежават необходимия ресурс и организационни възможности за изпълнение на задачата. Да разполагат с машини и технически съоръжения, специализирана техника, средства за комуникации и квалифициран технически персонал.
Необходима техника за ремонт на настилки 
1. Машина за фрезоване и рязане на настилки.
2. Машина за полагане на емулсия.
3. Асфалтополагаща машина за топла  смес.
5. Валяци – гумен и бандажен.
6. Багер.
7. Автогрейдер.
8. Транспортираща техника /самосвали, бордови коли. бетоновоз/.
Участниците трябва да декларират, че разполагат със собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна) или договор за доставка на асфалтови смеси. 
Ориентировъчна стойност на поръчката с ДДС  до  297 644.00 лв. 
1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджиево/-Ястребово – 120 000 лв.

Ремонт на пътно платно над водосток преди с. Ястребово, машинно фрезоване, изкърпване и частично преасфалтиране на компрометирани участъци.
2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена  - 60 000 лв.
 Машинно фрезоване, изкърпване и частично преасфалтиране на компрометирани участъци.        
3. ОП - RSE2149 /II-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/ - 61 944 лв.
Машинно фрезоване, изкърпване и частично преасфалтиране на компрометирани участъци.        
4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/ - 55 700 лв.
Машинно фрезоване, изкърпване и частично преасфалтиране на компрометирани участъци.   
     Срок за изпълнение - 90 календарни дни след подписването на договора
    Квалификационни изисквания към кандидатите
Участникът да притежава опит при изпълнение на строителство или ремонт с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от подаване на офертата, строителство или ремонт, сходни с предмета на настоящата поръчка.
Под „строителство или ремонт, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителство или ремонт в областта на транспортната инфраструктура – пътища, улици, хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация, мостови и  отводнителни съоръжения, принадлежности на пътя. 
Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника през последните 5 (пет) години строителство или ремонт, сходни с предмета на поръчката и удостоверение за добро изпълнение,  с дата и подпис на издателя и данни за контакт, съдържащо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, или  посочване на публичен регистър, в който се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените СМР.
  Кандидатът  да бъде вписан в централния професионален регистър на строителите в България и да притежава втора група /транспортна инфраструктура/ за изпълнението на обекта.
Участникът да декларира, че има на разположение необходимата техника по т. 2 с посочване на информация дали е собствена/под наем/на лизинг.

Участникът да декларира, че има на разположение собствена или наета база /мобилна или стационарна/ или има договор за доставка на асфалтови смеси. 
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Начин за образуване на предлаганата цена
Анализни цени на видовете работи за 1м2
Видове ремонти, според степента на увреденост на пътната настилка
                Ц1 - Изкърпване и преасфалтиране

· Почистване, емулсиране и изкърпване на обработените увреждания /дупки/ чрез 
      полагане на плътен асфалтобетон с дебелина  4 см.
· Почистване  и емулсиране на почистената площ.
· Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина  4 см.
Ц2 - Преасфалтиране

· Почистване  и емулсиране на почистената площ.
· Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина  4 см.
Ц3 - Изкърпване след фрезоване 

· Фрезоване с дебелина 4см на увредената площ.
· Почистване и емулсиране на почистената площ.
· Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина  4 см.
Ц4 - Изкърпване със засичане 

· Засичане с “Щил” с дебелина 4см на увредената площ.
· Почистване и емулсиране на почистената площ.
· Изкърпване на обработените увреждания /дупки/ чрез полагане на плътен асфалтобетон с дебелина  4 см.
Ц5 - Други видове ремонтни работи

-     Полагане на трошенокаменна настилка.
-     Почистване на банкети с автогрейдер.

-
 Демонтаж и монтаж на еластична ограда.
-
 Направа на отводнителен улей.
Оценка на офертните предложения

1.  Размер на предлаганите най-ниски анализни цени за описаните видове ремонтни работи с техните относителни тегла в общата цена.

Цмин. = (0,30Ц1 + 0,25Ц2 + 0,20Ц3 + 0,15Ц4 + 0,10Ц5)
Изисквания за качество
При изпълнение на строително-ремонтните работи да се използват материали, отговарящи на БДС и се спазва пълният технологичен ред при извършване на отделните видове работа.
